
МАЯК (ГЕТЕРОДИН ТРАНСВЕРТЕРА) 10 ГГц 

 
В качестве генератора и предварительного делителя частоты применена 

микросхема HMC534LP5. Микросхема синтезатора ADF4113. Управление 

осуществляет микроконтроллер ATTINY13. Программа управления 

позволяет устройству работать как маяк на частоту 10368.800 МГц с 

передачей CW текста CQ DE BEACON и в качестве гетеродина трансвертера 

с ПЧ 436 МГц. Частота 9932 МГц.  Синтезатор собран на плате из 

фольгированного стеклотекстолита FR4 0.8мм. Расположение деталей ниже 

на картинке: 

 
 

Опорный генератор ISOTEMP 13 МГЦ припаивается со стороны монтажа. 

Плата прикручивается на радиатор. Микросхема HMC534LP5 греется сильно, 

поэтому отвод тепла должен быть хороший. Так как в домашних условиях 

металлизацию сделать невозможно, то отвод тепла от дна микросхемы 

можно например осуществить следующими способами: 

1. Под микросхемой высверливаются несколько отверстий и 

устанавливаются тонкие медные заклепки.  

2. Вырезается квадратное отверстие под дном микросхемы.  

Микросхема припаивается. С обратной стороны на дно 

микросхемы припаивается медный квадратик из металла 

толщиной 0.6-0.8 мм.  Сверху припаивается медная фольга. 



 
 

 

Принципиальная схема синтезатора 


